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Svenska Bilsportförbundet Kartingutskottet 
Officiellt meddelande nr 2 2024 

 

 

Officiellt meddelande    Datum 2024-03-23 

 

Från och med 2024-03-23 ändras KA 3.1. 

Följande lydelse kommer att gälla. 

KA 3.1 Parkeringsdepå  
Varje tävlande ska inneha:  
 
Minst en fungerande brandsläckare med en kapacitet på minst 6 kg av typ pulversläckare.      
Brandsläckaren ska uppfylla minst typ pulver 34A 233 BC, enligt Svensk Standard SS 3656 och 
vara placerad vid sin plats i depån. Brandsläckaren skall vara märkt med den tävlandes 
startnummer.  
Uppsamlingskärl för uppsamling av bensin och olja (ca 30x50 cm) samt rymma minst 10 
liter.  
Miljömatta eller liknande för uppsamling av t.ex. oljespill under tävlingsfordonet. 
Minimimått på mattan ska vara 1,45x2,0 m. Uppsugningsförmågan ska vara minst 4,5 
liter/m2 .  
 
För krav på absorberingsmatta/miljömatta eller motsvarande, se G 6.1 

Absorberingsmatta kan ersätta saneringsmedel enligt kravet i G 6.1 
 

Karten ska alltid placeras på miljömattan vid service och tankning.  

Tankning är endast tillåten i parkeringsdepån.   
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